Iron-Horse Datasheet
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Tested for harmful substances
according fo Oeko-Tex® Standard 100
56924 OeTl
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Nazov: Iron-Horse Standardné $irky: 85 cm, 115 cm a 150 cm
. , . Black Pearl, Black Steel, Black Cedar,
Ciselné oznatenie: 57032098 Granite and Midnight Grey up to 200 cm
Specifikacia [l Made in EU

Standardné dizky roliek:  do 400 cm
2 year guarantee Na objednavku: do 700 cm
'] 100 % PVC-free

- . , S DanMat s.r.o.
! Vynikajuca schopnost zachytavania Spiny Kolarova 88A. 036 01 Martin
L Vhodna na podlahové kurenie Slovensko
[l Antistaticka .
- o . info@danmat.sk
ProtiSmykova www.priemyselnerohoze.sk
I Light- and colourfast 0915 896 527
\ hoze: 100 % High-Twist Nylon (HTN) P ide 6
Protipoziarna odolnost: EN 13501-1 / C-s1 as ro. (?ze % High-Twist Nylon ( ) Polyamide
Farbenie: Roztokom
Certifikacia antistatikych Vyska vlasu rohozZe: cca.10-11 mm
vlastnosti: EN 14041 Antistatic
Vaha vlasu
Certification free of bez podkladu: 600 g/m?
harmful substances: Oko-Tex® Standard 100
Vaha vlasu
Celkova hmotnost rohoze:  2.40 kg/m? s podkladom: 700 g/m?
Celkova vyska rohoze: 11-12 mm i o
Podkladova guma: 100 % Nitrile rubber
Schopnost’ zachytenia Hrabka gumy: 1.40 mm
$piny: 800 g/m? Véha podkladovej gumy:  1.70 kg/m?
Presah okraju gumy: 20 mm
Schopnost’ zachytenia Hrubka okrajovej gumy: 2.40 mm
kvapalin: 3-41m? .
Cistenie: Pratelna do 60°C

Vhodna do susi¢ky do 60°C

Pri rohozZiach treba ratat s toleranciou +/- 5%
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