
Materiál: Hlavné zložky - Styrén-butadiénový kaučuk  
(SBR), sadza. Vedľajšie zložky - Oxid zinočnatý, 
síra, urýchľovače / aktvátory (< 1 % ), 
Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -30°C to +80°C

Odolnosť prot chemikáliám: Zriedené chemikálie

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota 25°C Relatvna vlhkosť 35% 
Test podľa korelačného kritéria  GB5574-94 GB/
T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Materiál: Hlavné zložky - Styrén-butadiénový kaučuk  
(SBR), sadza. Vedľajšie zložky - Oxid zinočnatý, 
síra, urýchľovače / aktvátory (< 1 % ), 
Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -30°C to +80°C

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota: 25°C  Relatvna vlhkosť: 
35% Korelačné kritériá: GB/T528-1998 
GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Materiál: Hlavné zložky - Etylén propylén dién monomér 
(EPDM), Styrén-butadiénový kaučuk  (SBR), sadza. 
Hlavné zložky - Oxid zinočnatý, síra, urýchľovače / 
aktvátory (< 1 % ), Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -30°C to +80°C

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota: 25°C  Relatvna vlhkosť: 
35% Korelačné kritériá: GB/T528-1998 
GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Materiál: Hlavné zložky - Prírodná guma (NR), Styrén-
butadiénový kaučuk  (SBR), sadza. Vedľajšie zložky 
- Oxid zinočnatý, síra, urýchľovače / aktvátory 
(< 1 % ), Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -30°C to +80°C

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota 25°C Relatvna vlhkosť 35% 
Test podľa korelačného kritéria  GB5574-94 GB/
T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Rozmer 1 Váha 2 Váha 3 Váha 4 Váha

1.4 m x 10 m x 1.5 mm CRS00001 36.00 kg - -- EPDM00001 37.00 kg - -

1.4 m x 10 m x 1.8 mm - - IRS00001 47.00 kg - - - -

1.4 m x 10 m x 3 mm CRS00002 68.65 kg IRS00002 71.15 kg EPDM00002 63.30 kg SRS00001 61.00 kg

1.4 m x 10 m x 4.5 mm CRS00003 104.10 kg IRS00003 94.50 kg EPDM00003 91.00 kg SRS00002 112.00 kg

1.4 m x 10 m x 6 mm CRS00004 136.05 kg IRS00004 130.50 kg EPDM00004 123.00 kg SRS00003 104.00 kg

1.4 m x 10 m x 12 mm - - - - - - SRS00004 112.00 kg

1.4 m x 5 m x 8 mm CRS00005 88.80 kg - 110.50 kg - - - -

1.4 m x 5 m x 10 mm CRS00006 115.55 kg IRS00005 131.30 kg - - - -

1.4 m x 5 m x 12 mm CRS00007 130.85 kg IRS00006 - - - - -

1.4 m x 5 m x 20 mm CRS00008 225.00 kg - - - - - -

1.4 m x 5 m x 25 mm CRS00009 270.00 kg - - - - - -

2. Guma s textilnou 
vložkou
Vložené textlné výstuže.

Excellent resistance to ozone, oxidants 
3. EPDM Rubber
and harsh weather conditons

4. Shotblast Rubber
Cost-efectve, abrasion-
resistant rubber sheetng

• Nízkonákladová vodotesná izolácia a tesnenie.
• Stupeň tvrdost 68 (Shore A)
• Pevnosť v ťahu : 3,0 Mpa. Predĺženie pri pretrhnut : 200%

• Zvýšená pevnosť v ťahu a odolnosť prot pretrhnutu.
• Ideálna pre veľa jednoúčelových aplikácií
• Stupeň tvrdost : 68 (Shore A)
• Pevnosť v ťahu : 3,0 Mpa. Predĺženie pri pretrhnut : 200%.

• Guma EPDM RUBBER je ideálna na aplikáciu v exteriéroch vďaka 
svojej vynikajúcej odolnost voči ovzdušiu, oxidantom a nepriaznivým 
poveternostným podmienkam.

• Stupeň tvrdost: 67 (Shore A).

• GCenovo výhodná guma, odolná voči opotrebovaniu.
• Stupeň tvrdost: 62 (Shore A).

1. Priemyselná 
čierna guma
Všeobecné použite pre styk s 
vodou a riedenými chemikáliami.



Pre objednanie vzorky zdarma alebo ďalších informácii prosím volajte
+421915896527 alebo píšte e-mail na 

www.priemyselnerohoze.sk

info@danmat.sk

49

Materiál: Hlavné zložky - Prírodná guma (NR), biela 
sadza. Vedľajšie zložky - Oxid zinočnatý, 
síra, urýchľovače / aktvátory (< 1 % ), 
Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -40°C to +80°C

Typické použite: Široko používané ako ochranna pri pieskovaní.

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota: 25°C  Relatvna vlhkosť: 
35% Korelačné kritériá: GB/T528-1998 
GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Materiál: Hlavné zložky - Nitril-butadiénový kaučuk  (SBR), 
Styrén-butadiénový kaučuk, biela sadza. Vedľajšie 
zložky - Oxid zinočnatý, síra, urýchľovače / aktvátory 
(< 1 % ), Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -30°C to +80°C

Odolnosť prot chemikáliám: Vynikajúca odolnosť voči olejom, palivám, 
rope a väčšine rozpúšťadiel

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota: 25°C  Relatvna vlhkosť: 
35% Korelačné kritériá: GB/T528-1998 
GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Materiál: Hlavné zložky - Chloroprénový kaučuk (CR), 
Styrén-butadiénový kaučuk  (SBR), biela 
sadza. Vedľajšie zložky - Oxid zinočnatý, 
síra, urýchľovače / aktvátory (< 1 % ), 
Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -20°C to +80°C

Odolnosť prot chemikáliám: Vynikajúca odolnosť voči minerálnym olejom, 
mastnotám, riedeným kyselinám a zásadám.

Typické použite: Vhodné na vonkajšie použite

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota: 25°C  Relatvna vlhkosť: 
35% Korelačné kritériá: GB/T528-1998 
GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Materiál: Hlavné zložky - Prírodná guma (NR), Styrén-
butadiénový kaučuk  (SBR), biela sadza. Vedľajšie 
zložky - Oxid zinočnatý, síra, urýchľovače / aktvátory 
(< 1 % ), Antoxidanty / Stabilizátory (<1 % ).

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: -30°C to +100°C

Typické použite: Používa sa v potravinárskom 
priemysle alebo ako tesnenie

Účinnosť výrobku: Skúšobná teplota: 25°C  Relatvna vlhkosť: 
35% Korelačné kritériá: GB/T528-1998 
GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Krajina pôvodu: Čína

Rozmer 5 Váha 6 Váha 7 Váha 8 Váha

1.4 m x 10 m x 1.5 mm NIS00001 32.00 kg NES00001 31.00 kg FWR00001 38.00 kg - -

1.4 m x 10 m x 1.8 mm - - - - - - - -

1.4 m x 10 m x 3 mm NIS00002 58.60 kg NES00002 61.40 kg FWR00002 68.00 kg PRS00001 47.00 kg

1.4 m x 10 m x 4.5 mm NIS00003 97.75 kg NES00003 90.55 kg FWR00003 94.00 kg - -

1.4 m x 10 m x 6 mm NIS00004 124.35 kg NES00004 125.00 kg FWR00004 160.00 kg PRS00002 85.00 kg

1.4 m x 5 m x 10 mm - - NES00005 109.00 kg FWR00005 110.00 kg PRS00003 84.00 kg

1.4 m x 5 m x 12 mm - - NES00006 126.60 kg - - PRS00004 98.00 kg

1.4 m x 5 m x 20 mm - - NES00007 236.00 kg - - - -

1.4 m x 5 m x 25 mm - - NES00008 290.00 kg - - - -

5. Čierna 
Nitrilová guma
Vynikajúca odolnosť voči 
olejom, palivám, petroleju 
a väčšine rozpúšťadiel

6. Neoprénová 
guma
Dobrá odolnosť voči minerálnym 
olejom, mazivám, riedeným 
kyselinám a alkáliám

7. Food Quality White 
Rubber Sheet  
White, non-marking rubber 
manufactured from FDA 
approved ingredients.

8. Para Shotblast 
Rubber
Tan coloured natural rubber

• Biela neznačkujúca guma vyrobená z prísad schválených Americkou 
agentúrou pre potraviny a lieky (FDA).

• Používa sa vo všetkých potravinárskych alebo baliacich frmách.
• Nepoužívajte rastlinné ani živočíšne oleje (k dispozícii je nitrilová guma).
• Stupeň tvrdost: 62 (Shore A).

• Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu – používa sa ako ochranný 
štt pri otryskávání.

• Používa sa tež ako páska alebo tesniaca vložka v prípadoch, keď sa 
vyžaduje dlhá životnosť.

• Stupeň tvrdost: 45 (Shore A).
• Pevnosť v ťahu: 15 MPa.
• Elongácia: 400 %

• Dobrá odolnosť voči starnutu a opotrebovaniu
• Vhodná na aplikáciu v exteriéroch
• Stupeň tvrdost : 65 (Shore A)
• Pevnosť v ťahu : 6,0 Mpa. Predĺženie pri pretrhnut : 250%

• Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
• Stupeň tvrdost : 62 (Shore A)
• Pevnosť v ťahu : 5,0 Mpa. Predĺženie pri pretrhnut : 200%


